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TG30-20 SE

La TG30-20 SE è configurata per prove penetrometriche dinamiche,
(rendimento medio dinamico 78%). Oltre alla prova dinamica standard

è possibile anche utilizzare punte a recupero,
tubi di rivestimento per prove DP

e un campionatore per prelevare campioni di terreno
a disturbo limitato, che garantisce una migliore capacità

di interpretazione dei dati penetrometrici. 

®

La TG30-20 SE è disponibile
in versione DP (Prova dinamica).

Dinamico per aste Ø20 mm
Dinamico per aste Ø22 mm

DYNAMIC PENETROMETER
SUPER COMPACT

The TG30-20 SE penetrometer is 
installed on 4x4 hydraulic drive wheels, 
which offers EXTREME MOBILITY EVEN 
ON UNEVEN GROUND, while its 
innovative hydraulic system makes it 
possible to continuously angle the 
mast, ensuring that it is ALWAYS
PERFECTLY VERTICAL.

The TG30-20 SE is the response to the
ever-increasing demand for
MANOEUVRABLE AND VERSATILE
MACHINES which are easy to use.

It sets itself apart with the high proportion of 
energy transmitted to the rods by the hammer.
Its prerogative is that it can be used easily 
and effortlessly BY ONLY ONE OPERATOR.

It guarantees perfect verticality when 
driving in the rods. It also makes rod 
extraction ultra-rapid.



TG30-20 SE

PENETROMETRO D INAMICO
SUPER COMPATTO

®

Il TG30-20 SE è la risposta
alla sempre crescente richiesta
di MACCHINE AGILI E VERSATILI,
dal facile utilizzo.

Si distingue per l’elevato rendimento energetico
che il maglio trasmette alle aste.
Presenta la prerogativa di poter essere utilizzata
con facilità e senza sforzi DA UN SOLO OPERATORE.

Garantisce la perfetta verticalità durante l’infissione
delle aste. Rende inoltre rapidissima l’estrazione
delle aste.

Il penetrometro TG30-20 SE è montato
su ruote a trazione idraulica integrale,
che consente UN’ESTREMA MOBILITÀ
ANCHE SU TERRENI SCONNESSI, inoltre,
grazie al suo sistema idraulico innovativo,
è possibile inclinare il mast
in modo continuo,
rendendolo SEMPRE
PERFETTAMENTE
VERTICALE.

The TG30-20 SE is configured for dynamic penetrometric 
tests (average dynamic performance 78%). It can be 

used not only for dynamic tests, but also with removable 
bits, lining tubes for DP tests and with a sampler for soil 

samples with limited disturbance, that guarantees 
improved ability to interpret the penetrometric data.

The TG30-20 SE is available
in a DP version (dynamic test).

Dynamic for Ø20 mm rods
Dynamic for Ø22 mm rods



DIMENSIONI E PESI

DOCUMENTAZIONE

TARGHETTE

Per l’identificazione delle funzioni svolte dalle leve idrauliche sono presenti targhette in alluminio incise rivettate al telaio. 
I comandi elettrici, sul pannello adynlog (quando presente), sono identificabili attraverso pellicola adesiva stampata

Manuale d’uso e manutenzione penetrometro, manuale d’uso e manutenzione motore, fascicolo certificazioni.

A 1278 mm/50,3 inch

B 1969 mm/77,5 inch

C 1041 mm/41 inch

D 3579 mm/141,9 inch

Peso senza accessori 420 kg/926 pound

A

B C

D

TG30-20 SETG30-20 SE

Tipo Idrostatica con freno negativo
Misura pneumatici 17,00 x 8,00 - 8
Velocità (km/ora) – (mile/ora) 2 – 1,24
Massima pendenza frontale 25%
Massima pendenza laterale 10%

Batteria N°1 da 12V - 33Ah – senza manutenzione
Sezionatore batteria A comando manuale

TRASLAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO

Bit

10 cm2 1.6 inch2  7.87 inch  0.87 inch  60°

30 kg 66 pound 500 mm 19.6 inch Ø32 mm 1.26 inch 15 cm2 2.4 inch2 90°

4-stroke, unleaded petrol supply, forced air-cooling
with single-cylinder
Electric and hand starter
6.5 – 4.8 a 3600 rpm
203 – 12.39
Slip-on pre-filter and cartridge filter
Variable from 0.57 - 0.15 to 1.20 - 0.31 depending on power requested

7.8 – 2.1
150 – 2176 - 15000
No. 1
Cartridge filter with 25µm filtering capacity

107 (ISO 3744)

Ruby red RAL 3003

DP TESTS 

Drill

200 mm  

Rods

Ø22 mm  DPM-A  
(standard) 

DPM 
(optional) 

ENGINE

Type

Ignition
Power (Hp) – (kW)
Displacement (cm3) – (in3)
Air filter 
Consumption (litres/hour) - (US gallons/hour)

HYDRAULIC SYSTEM
Circuit capacity (litres) – (US gallons)
Maximum operating pressure (bar) – (psi) – (kPa)
Pumps
Filter

CYLINDER UNIT
Maximum extraction capacity (kN) - (pounds) 
Lift unit piston stroke (mm) - (inch)

48 - 10791
1243 – 48.94

3.8 – 1
7.2 – 1.9

NOISE
L wac (dB) 

30 kg  66 pound  

STABILIZERS
3 with manual action with jack

REFUELLING
Fuel tank capacity (litres) – (US gallons)
Hydraulic oil tank capacity (litres) – (US gallons)

FRAME COLOUR
Standard colour

EMERGENCY EQUIPMENT
First aid kit and cat. A-B-C 1kg extinguisher

The following tests can be performed:
Hammer



Tipo A 4 tempi,  alimentazione a benzina senza piombo, raffreddamento ad aria
forzata, monocilindrico con silenziatore

Avviamento Elettrico e a strappo
Potenza (Hp) – (kW) 6,5 – 4,85 a 3600 giri/minuto
Cilindrata (cm3) – (inch3) 203 – 12,39
Filtro aria Prefiltro a calza e filtro a cartuccia
Consumo (litri/ora) – (US gallon/ora) Variabile da 0,57 – 0,15 a 1,20 – 0,31 in funzione della potenza richiesta

MOTORE 

PROVE DP
E’ possibile effettuare le seguenti prove:

Maglio Volata Aste Punta

DPM-A  30 kg  66 pound  200 mm  7,87 inch  Ø22 mm  0,87 inch  10 cm2 1,6 inch2 60°
(standard) 

DPH 50 kg 110 pound 500 mm 19,6 inch Ø32 mm 1,26 inch 15 cm2 2,4 inch2 90°
(opzionale) 

GRUPPO CILINDRI

STABILIZZATORI

RUMOROSITÀ

RIFORNIMENTI

COLORE TELAIO

DOTAZIONE EMERGENZA

48 - 10791Capacità massima di estrazione (kN) - (pound)  
Corsa pistoni gruppo sollevamento (mm) - (inch)  1243 – 48,94

Kit pronto soccorso ed estintore da 1 Kg classe A-B-C

Colore di serie Rosso rubino RAL 3003

Capacità serbatoio carburante (litri) – (US-gallon)  3,8 – 1
Capacità serbatoio olio idraulico (litri) – (US-gallon) 7,2 – 1,9

Lwac (dB) 107 (ISO 3744)

N°3 ad azionamento manuale con piede d’appoggio

A

B C

D

Capacità circuito (litri) – (US gallon)  7,8 – 2,1
Pressione operativa massima (bar) – (psi) – (kPa)  150 – 2176 - 15000
Pompe  N° 1
Filtro  Filtro a cartuccia con capacità di filtrazione di 25µm

IMPIANTO IDRAULICO

TG30-20 SETG30-20 SE

Hydrostatic with negative brake
17.00 x 8.00 - 8
2 – 1.24
25%
10%

1 12V - 33Ah - without maintenance
Manually controlled

SIZE AND WEIGHT

A 1278 mm/50.3 inch

B 1969 mm/77.5 inch

C 1041 mm/41 inch

D 3579 mm/141.9 inch

Weight without accessories 420 kg/926 pound

TRAVEL
Type
Tyre size
Speed (km/hour) - (miles/hour)
Max. forward slope
Max. lateral slope

DOCUMENTATION
Penetrometer user's manual, motor user's manual and certificate booklet.

PLATES

There are engraved aluminium plates riveted to the frame to explain how the hydraulic levers work.
The electrical controls, on the adynlog panel (where present), can be identified via printed adhesive film.

ELECTRIC SYSTEM
Battery
Battery isolator
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Non-binding data, with right
to make changes.
The diagrams may differ
from the standard version.
The equipment may differ depending 
on which country it is being shipped to.




