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Liebherr LTM 1150-6.1 | Year 2010 | Works-no. 068 577 
 

ECKDATEN   BASIC DATA 

Hersteller    Manufacturer                     Liebherr (Germany) 
Typ    Type                                    LTM 1150-6.1 / UTM 860 
Baujahr    Year of manufacture                 2010 (first registration 22.09.2010) 
Tragkraft    Lift. capacity                       150 to @ 3,0 m / 75 % 
Fahrgestell-Nr.  Chassis-no.    W09686000BEL05078 
Werk-Nummer  Works-no.    068 577 
Standort    Location    Germany  

 

KRANFAHRGESETLL  CRANE CARRIER 

Anzahl der Achsen   No. of axles    6 
Antrieb - Lenkung   Drive – steering     12 x 8 x 12 
Reifen    Tires                                            16.00 R25 (445/95 R25) Bridgestone 
Motor    Engine                                    Liebherr D 9508 A7 / 544 HP / 400 kW 
Abgasemissionsstufe  Exhaust-stage    EURO III 
Getriebe    Transmission                           ZF AS-Tronic 
Retarder   Eddy current brake   Telma 
Bedienung Abstützung Controlled from support   Bluetooth, above 
Betriebsstunden   Working hours           10.793 h 
Laufleistung    Mileage                               145.270 km 

 

KRANOBERWAGEN  CRANE SUPERSTRUCTURE 

Teleskopausleger  Main boom                          13,7 – 66 m 
Klappspitze   Folding jib             10,8 - 19 m / hydraulically adjustable 
Anzahl der Winden  No. of winches       1 
Winde 1 Seilzug / Seil Ø  Winch 1 cable pull / cable Ø  88 kN / 21 mm 
Motor   Engine     Liebherr D 934 L A6 / 175 HP / 129 kW 
Gegengewicht  Counterweight              30,8 t / 16 t (46,8 t) 
Betriebsstunden  Working hours       15.775 h 
Hakenflaschen  Hook blocks              3-sheave 59,1 t (DH) / single-sheave 30 t /  

load hook (ball) 10 t 
Überlastsicherung  Safety device     LICCON 2 (Bluetooth) / 75 % 
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WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE   OTHER FEATURES 

Not-Aus Schalter      Emergency shutdown 

Feuerlöscheinrichtung     Fire protection 

Funkfernsteuerung      Radio remote control 

Stützdruckanzeige      Supporting pressure indication 

Zwei Arbeitsscheinwerfer am Anlenkstück,   Two working floodlights at pivot section,  

elektrisch verstellbar      electrically adjustable 

Flugwarnleuchte      Flight warning light 

Zusatzheizung Fahrerhaus / Krankabine   Additional heating driver cabin and crane cabin 

12 V-Steckdosen Fahrerhaus / Krankabine   12 V-socket in both cabins 
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