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BRAND NEW 2017:

NEUHEIT 2017:
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NOVEDAD 2017:

 Caratteristiche:
 - 4 stop con interasse di 2.000 mm
 - Totale escludibilità degli stop dal piano
 - Apertura battute fino a 1.300 mm
 - Completa rimovibilità

 Features:
 - 4 stops with interaxis of 2.000 mm
 - Total excludability of the stops
 - Opening width till 1.300 mm
 - Completely removable

 Eigenschaften:
 - 4 stopp mit Achsenabstand von 2.000 mm
 - Stopp komplett ausschließbar
 - Anschlagstiefe bis 1.300 mm
 - Völlig entfernbar

 Caractéristiques:
 - 4 arrêts avec une distance de 2.000 mm
 - Total excluabilité  des arrêts du plan
 - Ouverture du butées jusqu‘à 1300 mm
 - Amovibilité complète

 Características: 
 - 4  stop a una distancia de 2.000 mm
 - Exclusión total de stop de plano
 - Apertura de topes de hasta 1300 mm
 - Completamente desmontable
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Battuta multi-stop montata su carrellino amovibile composta da 4 stop rotativi per una lunghezza totale di 2.000 mm

Multi-stop fence mounted on removable trolley composed by 4 rotating stops for total length of 2.000 mm

Multi-stop motorisch gesteuerter Anschlag auf Wagen mit 4 stops und gesamte Länge 2.000 mm

Arrêt multi-stop monté sur un chariot amovible composé de 4 butée de rotation pour une longueur totale de 2.000 mm

Tope multi-stop montado en un carro amovible consta de 4 tope rotativo para una longitud total de 2.000 mm
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